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3050020  AVS-SplitUnit FHD ▪ Dual Ansicht ▪ Split View 

▪ Videoeingang 2x M12 Stecker 4polig 
(1080p/720p/CVBS) 

▪ Videoausgänge 1x M12 Buchse 4polig 
(AHD, CVBS) 

▪ Betriebstemperaturbereich von –30°C bis +70°C 

▪ Lagertemperaturbereich von –30°C bis +80°C 

▪ Spannungsversorgung 10-32V DC 

▪ Stromverbrauch max 14W 

▪ Schutzklasse IP30 

 

▪ Video input 2x M12 Male 4pole 
(1080p/720p/CVBS) 

▪ Video output 1x M12A Female 4pole 
(AHD,CVBS) 

▪ Operation temperature –30°C up to +70°C 

▪ Storage temperature –30°C up to +80°C 

▪ Power supply 10-32V DC 

▪ Power consumption max 14W 

▪ Protection class IP30 

Key Facts 

Produktvarianten / Product variants  

Maße / Dimension 

Die Kamerabilder können via Triggerleitungen gesteuert werden.  
The camera images can be changed via Trigger wire. 

Mögliche Bildansichten / Possible Picture view 



▪ Steuereinheit 

▪ Triggerkabel 

▪ Cinchkabel 

▪ Stromkabel 

▪ Bedienungsanleitung 

▪ Control unit 

▪ Trigger wire 

▪ Cinch cable 

▪ Power cable 

▪ Manual 

Lieferumfang / Scope of Delivery 

Stromversorgung / Power supply 

Kameraeingang / Camera input 

Monitorausgang / Monitor output 



Einstellungen / Settings 

Einstellung via Taster 

▪ Kameraansicht ändern: 
Taste für eine Sekunde betätigen: 
Schaltet zwischen Kamera 1, Kamera 2 und  
Split-Mode durch 

▪ Videoformat ändern 
Kameraansicht in den Split Mode wechseln, dann 
die Taste für 2 Sekunden betätigen. LED blinkt 
dauerhaft. 
Anschließen mit der Taste durch folgende  
Formate durch schalten: 

1. 1080p / 25FPS 

2. 1080p / 30FPS 

3. 720p / 30FPS 

4. 720p / 25FPS 

5. PAL 

6. NTSC 

Um die Einstellung zu Speichern die Taste wieder 
für 2 Sekunden betätigen.  

▪ Kamerabild spiegeln 
Kamera 1 oder Kamera2 wählen und die Taste für 
2 Sekunden betätigen, das Kamerabild wird 
dadurch gespiegelt. Die Taste wieder für 2  
Sekunden betätigt und das Kamerabild wird  
zurück gesetzt. 

 

Setting via button 

▪ Change camera view: 
Press button for one second: 
Switches between camera 1, camera 2 and  
Split-mode 

▪ Change video format 
Switch camera view to split mode, then press  
button for 2 seconds. LED flashes permanently. 
Press the button to switch through the following  
switch through the following formats: 

1. 1080p / 25FPS 

2. 1080p / 30FPS 

3. 720p / 30FPS 

4. 720p / 25FPS 

5. PAL 

6. NTSC 

To save the setting press the button again for 2 
seconds.  

▪ Mirror camera image 
Select camera 1 or camera 2 and press the button 
for 2 seconds, the camera image will be mirrored. 
Press the button again for 2 seconds and the 
camera image is reset. 



Systemskizze / System drawing 

AVS-Monitor 7“ FHD 

10-32V DC 

AVS-Camera- 
KU 90° FHD 

AVS-SplitUnit FHD 

AVS-Cable 1.X 

10-32V DC 

AVS-Cable 1.X 

AVS-Monitor 10“ Quad-

10-32V DC 

AVS-Camera- 
KU 90° FHD 

AVS-SplitUnit 

AVS-Cable 23.3 

ArkPack-Wireless Set 1 

Ark-Battery 
ArkPack-AH 

M12-Male-A-5p Ø 4-6mm 

AVS-Cable 1.X 

AVS-Cable 30.12 

AVS-Monitor 10“ Quad FHD 

10-32V DC 

AVS-Camera-U  
90° FHD 

Ark-ACC-PS 

Ark-ACC-MZS 12/24 
AVS-SplitUnit FHD 

AVS-Cable 1.X 
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